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White & Colors Chrome Resistenze Raccomandate
Rt?c_ommended Re_sigtar‘;ces
Ref. A B C | At=50°C At=30°C | At=50°C At=30°C | Peso Cap. Ees!ﬂa“‘?s el
esistencias Recomendadas
mm mm  mm W W W W |<6g Lt 300w 500w 750W 1000wV
CAO077045 770 450 400 369 198 247 132 S 3,6 ® X
CA077050 770 500 450 405 217 271 | 46 7,0 3.9 ®X
CAO077055 770 550 500 44| 237 fipis 159 71,6 4 X @
CA077060 770 600 550 478 257 320 |73 8,2 4,5 X L
CA077100 770 1000 950 769 7 Bl 282 22 6,9 X b
CA120045 1177 450 400 545 291 365 195 9.8 55 X ®
CA120050 1177 500 450 600 32| 402 215 10,7 6,0 X ®
CA120055 1177 550 500 655 351 439 235 MG 6,4 X o
CA120060 1177 600 550 709 381 475 255 [7:4 6,9 X o
CA120075 777 750 700 877 Zhf 586 317 15,0 8.2 X e
CAI120100 1177 1000 950 | 149 628 770 421 19,4 10,5 X ®
CA 150045 1510 450 400 698 75 468 251 E3d 73 X L
CA 150050 1510 500 450 767 413 514 277 14,3 7.9 X o
A150055 1510 Eo 500 835 45 had 302 s 8,5 X °
CAI150060 1510 600 550 904 489 606 328 16,6 9.2 X ®
CAI150075 1510 750 700 BEN 605 744 405 202 11,0 X ®
CAI50100 1510 1000 950 (55 801 975 537 26,2 14, X ®
CAI181045 1806 450 400 843 5] 565 302 15,1 8,5 X o
CAI181050 1806 500 450 923 495 618 332 16,5 9.2 X ®
CAI181055 1806 550 500 1003 537 672 361 17,8 9.8 X @
CAI181060 1806 600 550 | 084 584 726 391 s 10,6 X o
CAI181075 1806 750 700 LEiE Fd L 888 482 237 12,7 X e
CAI81100 1806 1000 950 | 727 950 | 157 636 30,0 16,2 ®X
kcal/h = 0,86 x Watt s = e
X Chrome
Sistemi di fissaggio a parete Dimensioni corpo scaldante | Installazione versione mista con “T"
Wall fastening systems Radiator body dimensions Installation with heating element and “T" Raccordo a “T”
Systemes d'installation murale Dimensions du corps chauffant Installation avec résistance électrique et “T" ;T'ﬁ“;gg =
Sistemas de fijacion a la pared Dimensiones del cuerpo calefactor | Instalacién con resistencia eléctrica y “T" el
) 4 N 7 Resist termostat
) % 6 mm Sl e s D
w Q@ 2 3 s Résistance avec thermostat
) :I: = 8 g Resistencia con termostato
V] - s e
@ Variazione interasse con raccordo a ‘T
~ L__cm . Modification of int th “T” fitt
- Variation interaxe avec raccord T
Variacién entreje con racor en “T"
. ,83=93 B
Misure in mm: A=altezza B=larghezza C=interasse /'
Measures in mm: A=height B=width C=interaxis ? I ] 15 TF
Mesures en mm: A=hauteur B=largeur C=entraxe ) —
Medidas en mm: A=altura B=ancho C=entre gje - 8393 B /;
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Mod. CAQ7/... Mod. CAI20... Mod. CA150... Mod. CAISI...
Temperatura max di esercizio: 90° C Pressione max di esercizio: 500 kPa ENWYT)
Maximum operating temperature: 90 °C Maximum operating pressure: 500 kPa c € 442
Température maximum de fonctionnement: 90 °C Pression maximum de fonctionnement: 500 kPa
Temperatura méax de funcionamento: 90 °C Presién max de funcionamento: 500 kPa
| sistemi di fissaggio sono bianchi per la versione “9010", cromati per versioni*‘chrome™ & “colors” Per impianto monotubo consultare note tecniche di dettaglio Pag. 155
Wall fastening systems are white for"*9010" version, chromed for “chrome” & “colors” versions For single pipe installation, please consult technical notes Pag. 157

Les systemes d'installation sont blancs pour la version “9010", chromés pour les versions “chrome” & “colors”  Pour installation monotube consulter les renseignements techniques détaillés Pag. 159
Los sistemas de fijacion son blancos para la version “9010", cromados para las versiones “chrome” & “colors”  Para instalaciones monotubo consulte las informaciones técnicas detalladas Pag. | 6|



Chrome “

colors

Non considerare | colon perfettamente fedeli per limiti
di stampa e illuminazione.

Do not consider colors as exactly trustable because
of printing and light limits.

Die Farben sind wegen licht und druckbeschrakungen micht
genau zu betrachten.

MNe pas considérer les couleurs comme exactement
correspondants surte a limites de imprimerie et de lumiére.

Mo tenir en consideracion los colores como perfectamente
igual para limrtaciones de imprenta y de luz.

tabella color

camblo

FASTELS

9016

Traffic white

1013

Oyster white

1015

Light vory

D

Grey beige

/7006

Beige grey

7030

Stone grey

7047

Telegrey 4

7040

Window grey

7043

Traffic grey B

8019

Grey brown

9005

Jet black

SPECIALS

9006

‘White aluminium

9007/

Grey aluminium

7048

Pearl mouse grey

Quartz cream

2

Quartz sand

5

Quartz stone

4

Quartz sugar paper

3

Corten steel

6

Quartz gray

y

Quartz black
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confisurazioni allacciament

Configurazione standard.

Standard configurations.
Configuration standard.
conexiones estdndar.

ingombro totale: B+130 mm

standard D4 DI
- »C
8 3 = 3 |
+ $ —H—HM DI=B+110 mm

Specificare la mandata (dx o sx) - Specify the input (right or left) - Spécifier la rentrée (droite ou gauche) - Especificar la entrada (derecha o izquierda)

D2
ol il e
| Ll T 45

ingombro totale: B+65 mm ingombro totale: B+65 mm

D2/D3 a scelta
MIMN. 50 mm
MAX. A-67 mm

O

2

»C-
D3

Configurazioni speciali disponibili su richiesta all’'ordine, senza sovrapprezzo.

Special configurations available upon request at the order, without surcharge.
onfigurations spéciales disponibles a la demande a la commande, sans supplement.

Versiones especiales disponibles a la pregunta de pedido, sin recargo.
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